
FICHA TECNICA

Producto ZKLF40100-2RS-2AP

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

INA ZKLF40100-2RS-2AP

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

FABRICANTE Schaeffler Technologies AG & Co. KG

MARCA INA

CÓDIGO / REFERENCIA ZKLF40100-2RS-2AP

CATEGORÍA Rodamientos

SUBCATEGORÍA Rodamientos a bolas de contacto angular para husillos roscados

DESCRIPCIÓN Rodamientos a bolas de contacto angular para husillos roscados INA
ZKLF40100-2RS-2AP

DIMENSIONES Y PESO

DIÁMETRO INTERIOR 40 mm

DIÁMETRO EXTERIOR 100 mm

ANCHO TOTAL 68 mm

PESO 2.92 kg

DATOS TÉCNICOS

ACCESORIO 1 M8X80

DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO 1 Tornillo de fijación DIN 912

ACCESORIO 2 ZMA40/62

DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO 2 Tuerca de precisión

ACCESORIO 3 AM40

DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO 3 Tuerca de precisión

CARGA DINÁMICA 70 kN

CARGA ESTÁTICA 202 kN

Nota técnica: La información y las especificaciones publicadas son referenciales y pueden ser modificadas por
el fabricante sin previo aviso. Antes de seleccionar o instalar un producto, confirme su compatibilidad y
características con nuestro equipo técnico.
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VELOCIDAD LÍMITE 1 rpm
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