N) CADIVE

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

SKF NKX 17 Z

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

FABRICANTE
MARCA

CODIGO / REFERENCIA
CATEGORIA
SUBCATEGORIA

DESCRIPCION

DIMENSIONES Y PESO

DIAMETRO INTERIOR
DIAMETRO EXTERIOR
ANCHO TOTAL

PESO

DATOS TECNICOS

ACCESORIO 1

DESCRIPCION DEL ACCESORIO 1

CARGA DINAMICA

CARGA ESTATICA

CARGA DE FATIGA

VELOCIDAD DE REFERENCIA

VELOCIDAD LIMITE

SKF

SKF

NKX 17 Z

RODAMIENTOS

Rodamientos combinados de agujas

FICHA TECNICA

Producto NKX 17 Z

Rodamientos combinados de agujas SKF NKX 17 Z

17 mm

26 mm

25 mm

0.055 kg

IR 14x17x17

Aro interior asociado

12.1 kN

16.6 kN

1.96 kN

8,500 rpm

7,000 rpm

Nota técnica: La informacion y las especificaciones publicadas son referenciales y pueden ser modificadas por
el fabricante sin previo aviso. Antes de seleccionar o instalar un producto, confirme su compatibilidad y

caracteristicas con nuestro equipo técnico.
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